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Verordnung
zur Einfiihrung einer Ersatzbaustoffverordnung,
zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
und zur Anderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung’

Vom 9. Juli 2021

Auf Grund

— des § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 2, Nummer 4 Buchstabe a und
Buchstabe b, Nummer 5, des § 10 Absatz 2 Num-
mer 1 Buchstabe a, Nummer 5 bis 8, des § 10 Ab-
satz 4 Nummer 1 und des § 16 Satz 1 Nummer 2,
Nummer 3 in Verbindung mit § 10 Absatz 2 Num-
mer 5 bis 7 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, von
denen § 10 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 10
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und bb des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2020 (BGBI. | S. 2232) und
§ 10 Absatz 4 durch Artikel 1 Nummer 10 Buch-
stabe b des Gesetzes vom 23. Oktober 2020 (BGBI. |
S. 2232) gedndert worden ist,

— des § 6, des § 8 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit
Absatz 3 und des § 13 Absatz 1 Satz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes vom 17. Marz 1998 (BGBI. |
S. 502) und

— des § 23 Absatz 1 Nummer 3, 7 und 10 und Absatz 2
in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes, von denen § 23 Absatz 1 zuletzt
durch Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a des Geset-
zes vom 6. Oktober 2011 (BGBI. | S. 1986) gedndert
worden ist,

verordnet die Bundesregierung nach Anhérung der be-
teiligten Kreise sowie im Falle des

— § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und § 10 Absatz 1
Nummer 4 Buchstabe a und b des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes und des

— § 48 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes

unter Wahrung der Rechte des Bundestags gemaB
§ 67 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie des § 48
Absatz 1 Satz 3 und 4 des Wasserhaushalisgesetzes:

1 Motifiziert gemaB der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 Uber ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der
Vorschriften fiir die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 241
vom 17.9.2015, 5. 1).
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Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§1

Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung regeln im

Hinblick auf mineralische Ersatzbaustoffe im Sinne
des § 2 Nummer 1 die

1.

Anforderungen an die Herstellung dieser minerali-
schen Ersatzbaustoffe in mobilen und stationédren
Anlagen und an das Inverkehrbringen von minerali-
schen Ersatzbaustoffen,

. Anforderungen an die Probenahme und Untersu-

chung von nicht aufbereitetem Bodenmaterial und
nicht aufbereitetem Baggergut, das ausgehoben
oder abgeschoben werden soll,

. Voraussetzungen, unter denen die Verwendung die-

ser mineralischen Ersatzbaustoffe insgesamt nicht
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zu schédlichen Auswirkungen auf Mensch und Um-
welt im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 4 letzter
Halbsatz des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder
des § 5 Absatz 1 Nummer 4 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes fuhrt,

4. Anforderungen an den Einbau dieser mineralischen
Ersatzbaustoffe in technische Bauwerke sowie

5. Anforderungen an die getrennte Sammlung von
mineralischen Abféllen aus technischen Bauwerken.

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht
far

1. Bodenschatze, wie Minerale, Steine, Kiese, Sande
und Tone, die in Trocken- oder Nassabgrabungen,
Tagebauen oder Briichen gewonnen werden,

2. die Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe im
Sinne des § 2 Nummer 1

a) auf oder in einer durchwurzelbaren Boden-
schicht, auch dann nicht, wenn die durchwurzel-
bare Bodenschicht im Zusammenhang mit der
Errichtung eines technischen Bauwerkes auf-
oder eingebracht oder hergestellt wird,

b) unterhalb oder auBerhalb einer durchwurzelbaren
Bodenschicht, ausgenommen in technischen
Bauwerken,

c) als Deponieersatzbaustoffe nach Teil 3 der De-
ponieverordnung,

d) auf Halden oder in Absetzieichen des Bergbaus,

€) in bergbaulichen Hohlrdumen gemaB der Ver-
satzverordnung,

f) im Deichbau,
g) in Gewadssern,

h) als Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A im
StraBenbau, sofern die ,Richtlinien fir die um-
weltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen
mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fur
die Verwertung von Ausbauasphalt im StraBen-
bau - RuVA-StB 01, Ausgabe 2001, Fassung
2005“ der Forschungsgesellschaft fir StraBen-
und Verkehrswesen (FGSV) und die ,Techni-
schen Lieferbedingungen fiir Asphaltgranulat
— TL AG-StB, Ausgabe 2009“ der Forschungsge-
sellschaft fiur StraBen- und Verkehrswesen
(FGSV)? angewendet werden,

i) in Anlagen des Bundes geméaB § 9a Absatz 3 des
Atomgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Juli 1985 (BGBI. | S. 1565), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. De-
zember 2020 (BGBI. | S. 2760) gedndert worden
ist,

3. die Zwischen- oder Umlagerung mineralischer Er-

satzbaustoffe im Sinne des § 2 Nummer 1

a) im Rahmen der Errichtung, der Anderung oder
der Unterhaltung von baulichen und betriebli-
chen Anlagen, einschlieBlich der Seitenentnahme
von Bodenmaterial und Baggergut,

2 Richtlinien, Technische Lieferbedingungen, Technische Vertragsbe-
dingungen und Merkblétter der Forschungsgesellschaft fiir StraBen-
und Verkehrswesen sind im FGSV-Verlag GmbH, Kéln, erschienen
und beim Deutschen Marken- und Patentamt in Minchen archiviert
und einsehbar.
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b) im Tagebau unter vergleichbaren Bodenverhalt-
nissen und geologischen und hydrogeologischen
Bedingungen,

c) im Rahmen der Sanierung einer schédlichen Bo-
denverdnderung oder Altlast oder innerhalb des
Gebietes eines fur verbindlich erklarten Sanie-
rungsplans, und

. hydraulisch gebundene Gemische einschlieBlich ih-
rer Ausgangs-, Zuschlags- und Zusatzstoffe im Gel-
tungsbereich der Landesbauordnungen sowie im
Bereich der Bundesverkehrswege, soweit diese Ge-
mische nicht von den Einbauweisen 1, 3 und 5 der
Anlage 2 erfasst sind.

§2
Begriffsbestimmungen
Fur diese Verordnung gelten folgende Begriffsbe-

stimmungen:

1. mineralischer Ersatzbaustoff:
mineralischer Baustoff, der
a) als Abfall oder als Nebenprodukt

aa) in Aufbereitungsanlagen hergestellt wird
oder

bb) bei BaumaBnahmen, beispielsweise Ruck-
bau, Abriss, Umbau, Ausbau, Neubau und
Erhaltung anfallt,

b) unmittelbar oder nach Aufbereitung fur den Ein-
bau in technische Bauwerke geeignet und be-
stimmt ist und

c) unmittelbar oder nach Aufbereitung unter die in
den Nummern 18 bis 33 bezeichneten Stoffe
fallt;

. Gemisch:
ein mineralischer Baustoff, der hergestellt ist aus

a) einem mineralischen Ersatzbaustoff und min-
destens einem sonstigen mineralischen Stoff
oder

b) aus mehreren mineralischen Ersatzbaustoffen
mit oder ohne Zumischung von sonstigen mine-
ralischen Stoffen;

. technisches Bauwerk:

jede mit dem Boden verbundene Anlage oder Ein-
richtung, die nach einer Einbauweise der Anlage 2
oder 3 errichtet wird; hierzu gehoren insbesondere

a) StraBen, Wege und Parkplatze,

b) BaustraBen,

c) Schienenverkehrswege,

d) Lager-, Stell- und sonstige befestigte Flachen,

e) Leitungsgrdben und Baugruben, Hinterfillungen
und ErdbaumaBnahmen, beispielsweise Larm-
und Sichtschutzwille und

f) Aufschattungen zur Stabilisierung von Béschun-
gen und Bermen;

. Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustof-
fen:

Abgabe eines mineralischen Ersatzbaustoffs an
Dritte;
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5. Aufbereitungsanlage:

Anlage, in der mineralische Stoffe behandelt, ins-
besondere sortiert, getrennt, zerkleinert, gesiebt,
gereinigt oder abgekthlt werden; als Aufberei-
tungsanlage gilt auch eine Anlage, in der minerali-
sche Stoffe in einer fir den Einbau in technische
Bauwerke gemaB dieser Vorschrift geeigneten
Form unmittelbar anfallen;

6. mobile Aufbereitungsanlage:

an wechselnden Standorten betriebene Aufberei-
tungsanlage;

7. stationare Aufbereitungsanlage:

dauerhaft an demselben Standort betriebene Auf-
bereitungsanlage;

8. Zwischenlager:

Anlagen zum Lagern von Bodenmaterial oder Bag-
gergut, die in Anhang 1 Nummern 8.12 und 8.14
der Verordnung tber genehmigungsbedirftige An-
lagen (4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440), die
durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Januar
2021 (BGBI. | S. 69) gedndert worden ist, aufge-
fahrt sind;

9. Uberwachungsstelle:

Die beauftragte Uberwachungsstelle, die

a) nach den ,Richtlinien fur die Anerkennung von
Prufstellen fur Baustoffe und Baustoffgemische
im StraBenbau”, Ausgabe 2015, — RAP Stra 15 -
der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und
Verkehrswesen (FGSV) fur die Fachgebiete D
(Gesteinskérnungen) oder | (Baustoffgemische
far Schichten ohne Bindemittel und fur den Erd-
bau) anerkannt ist oder

b) nach der DIN EN ISO/IEC 17065 ,Konformitats-
bewertung — Anforderungen an Stellen, die Pro-
dukte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizie-
ren”, Ausgabe Januar 2013, akkreditiert ist;®

10. Untersuchungsstelle:

Die beauftragte Untersuchungsstelle, die nach der
DIN EN ISO/IEC 17025 , Allgemeine Anforderungen
an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierlaborato-
rien“, Ausgabe Marz 2018, akkreditiert ist;

11. Materialwerte:

Grenzwerte und Orientierungswerte eines minerali-
schen Ersatzbaustoffs oder einer Materialklasse
eines mineralischen Ersatzbaustoffs; die Material-
werte fiir bestimmte Parameter sind in Anlage 1
festgesetzt;

12. Eluat:

wéssrige Losung, die durch eine im Labor durch-
gefihrte Auslaugung gewonnen wird;

13. Materialklasse:

Kategorien eines mineralischen Ersatzbaustoffs
derselben Art und Herkunft, die sich in ihrer Mate-
rialqualitat auf Grund unterschiedlicher Material-
werte unterscheiden; fiir bestimmte Kategorien
sind in Anlage 1 Materialklassen festgelegt;

3 DIN-, EN- und ISO-Normen sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin und

Kdéln, erschienen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in
Miinchen archivmaBig gesichert niedergelegt und einsehbar.
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Verwender:

jede natirliche oder juristische Person oder Perso-
nenvereinigung, die mineralische Ersatzbaustoffe
in technische Bauwerke einbaut;

Einbau:

Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technischen Bauwerken;

Einbauweisen:

die jeweils in der ersten Spalte der Tabellen der
Anlagen 2 und 3 bezeichneten Bauweisen;

Wasserschutzbereiche:

Wasserschutzgebiete der Klassen |, 1lI, 1ll, 1l A
und Il B, Heilquellenschutzgebiete der Klassen |,
Il, Il und IV sowie Wasservorranggebiete;

Hochofenstlickschlacke:

Gesteinskérnung, die aus der im Hochofenprozess
entstehenden Hochofenschlacke durch Abklhlung
und nachfolgende Zerkleinerung und Sortierung
gewonnen wird;

Huttensand:

glasiger feink&rniger Mineralstoff, der durch
schockartige Abkuhlung flissiger Hochofenschla-
cke gewonnen wird;

Stahlwerksschlacke:

Schlacke, die bei der Verarbeitung von Roheisen,
Eisenschwamm und aufbereitetem Stahlschrott zu
Stahl im Linz-Donawitz-Konverter oder im Elektro-
ofen anfallt, mit Ausnahme von Schlacken aus der
Edelstahlherstellung sowie der im friher verwende-
ten Siemens-Martin-Verfahren angefallenen Schla-
cken;

GieBerei-Kupolofenschlacke:

Schlacke, die in EisengieBereien beim Schmelzen
von Gusseisen in Kupoléfen anfallt;

Kupferhittenmaterial:

Schlacke, die bei der Herstellung von Kupfer als
Stuckschlacke oder als Schlackegranulat anfillt;

GieBereirestsand:

rieselfdhiger Sand, der in Eisen-, Stahl-, Temper-
und Nichteisenmetall-GieBereien anfallt;

Schmelzkammergranulat aus der Schmelzfeuerung
von Steinkohle:

glasiges Granulat, das durch schockartige Abkiih-
lung des bei der Verbrennung von Steinkohle oder
Steinkohle mit anteiliger Mitverbrennung von Ab-
fallen in Kohlenstaubfeuerungen mit flissigem
Ascheabzug anfallenden Mineralstoffs entsteht;

Steinkohlenkesselasche:

Asche, die bei der Trockenfeuerung von Steinkohle
oder Steinkohle mit anteiliger Mitverbrennung von
Abfallen am Kesselboden Uber eine Rinne nass
oder trocken abgezogen wurde;

Steinkohlenflugasche:

Mineralstoffpartikel, die aus der Trocken- oder
Schmelzfeuerung mit Steinkohle oder Steinkohle
mit anteiliger Mitverbrennung von Abféllen im
Rauchgasstrom mitgefuhrt und mit Elektrofiltern
abgeschieden wurden;
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Braunkohlenflugasche:

Mineralstoffpartikel, die aus der Feuerung mit
Braunkohle oder Braunkohle mit anteiliger Mitver-
brennung von Abfillen im Rauchgasstrom mitge-
fuhrt und mit Elektrofiltern abgeschieden wurden;

Hausmdllverbrennungsasche:

aufbereitete und gealterte Rost- und Kesselasche
aus Anlagen zur Verbrennung von Haushaltsabfal-
len und &hnlichen gewerblichen und industriellen
Abfallen sowie Abféllen aus privaten und &ffentli-
chen Einrichtungen;

Recycling-Baustoff:

mineralischer Baustoff, der durch die Aufbereitung
von mineralischen Abfillen hergestellt wird, die

a) bei BaumaBnahmen, beispielsweise Rickbau,
Abriss, Umbau, Ausbau, Neubau und Erhaltung
oder

b) bei der Herstellung mineralischer Bauprodukte
angefallen sind;
Baggergut:

Material, das im Rahmen von Unterhaltungs-, Neu-
oder AusbaumaBnahmen aus oder an Gewdassern
entnommen oder aufbereitet wird oder wurde;
Baggergut kann bestehen aus Sedimenten und
subhydrischen Béden der Gewdéssersohle, aus
dem Oberboden, dem Unterboden oder dem Un-
tergrund im unmittelbaren Umfeld des Gewaésser-
bettes oder aus Oberbéden im Ufer- und Uber-
schwemmungsbereich des Gewéssers;

Gleisschotter:

Bettungsmaterial aus Naturstein, das bei BaumaB-
nahmen an Schienenverkehrswegen oberhalb der
Tragschicht oder des Planums anféllt oder in einer
Aufbereitungsanlage behandelt wurde;

Ziegelmaterial:

Ziegelsand, Ziegelsplitt und Ziegelbruch aus sor-
tenrein erfassten und in einer Aufbereitungsanlage
behandelten Abfallen aus Ziegel aus dem thermi-
schen Produktionsprozess (Brennbruch) oder aus
sortenrein erfasstem und in einer Aufbereitungsan-
lage behandeltem Ziegelabbruch aus Abfillen, die
bei BaumaBnahmen wie Riickbau, Abriss, Umbau,
Ausbau, Neubau und Erhaltung anfallen;

Bodenmaterial:

Bodenmaterial im Sinne von § 2 Nummer 6 der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung,
das nach dem Aushub nicht mit anderen Ersatz-
baustoffen als Bodenmaterial vermischt wurde;

Grundwasserfreie Sickerstrecke:

der Abstand zwischen der Unterkante des unteren
Einbauhorizontes des mineralischen Ersatzbau-
stoffs und dem hochsten zu erwartenden Grund-
wasserstand. Bei der Einstufung in die nach An-
lage 2 festgelegten Konfigurationen der Grundwas-
serdeckschicht wird der grundwasserfreien Sicker-
strecke ein Sicherheitsabstand von 0,5 Meter zu-
geschlagen;
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35. Hoéchster zu erwartender Grundwasserstand:

der hochste gemessene oder aus Messdaten ab-
geleitete sowie von nicht dauerhafter Grundwas-
serabsenkung unbeeinflusste Grundwasserstand.

Abschnitt 2
Annahme von mineralischen Abféllen

§3
Annahmekontrolle

(1) Der Betreiber einer Aufbereitungsanlage, in der
Recycling-Baustoffe hergestellt werden, hat bei der
Anlieferung von mineralischen Abféllen unverziglich
eine Annahmekontrolle durchzufiihren und deren Er-
gebnis zu dokumentieren. Die Annahmekontrolle um-
fasst eine Sichtkontrolle und Feststellungen zur Cha-
rakterisierung, insbesondere die Feststellung

1. des Namens und der Anschrift des Sammlers oder
Beforderers,

2. der Masse und des Herkunftsbereichs des angelie-
ferten Abfalls,

3. des Abfallschllissels gemaB der Anlage der Abfall-
verzeichnis-Verordnung,

4. der Bezeichnung der BaumaBnahme oder von An-
gaben zur Anfallstelle,

5. der Zusammensetzung, der Verschmutzung, der
Konsistenz, des Aussehens, der Farbe und des Ge-
ruchs.

Die Annahmekontrolle kann auch weitere Feststellun-
gen zur Charakterisierung umfassen, insbesondere be-
ziglich der

1. Materialwerte nach Anlage 1 Tabellen 1 und 4 und
Uberwachungswerte nach Anlage 4 Tabelle 2.2 fir
Recycling-Baustoffe und

2. Materialwerte nach Anlage 1 Tabellen 3 und 4 fir
Bodenmaterial.

Fur ausgebaute mineralische Ersatzbaustoffe, die nach
Art und Materialklasse eindeutig bestimmt werden
kénnen, gelten die jeweils stoffspezifischen Material-
werte nach Anlage 1 Tabelle 1. Fir die Ermittlung der
Schadstoffgehalte in mineralischen Abfallen wesentli-
che, vorliegende Untersuchungsergebnisse oder aus
der Vorerkundung von Bauwerken oder Béden vorlie-
gende Hinweise auf Schadstoffe sind vom Abfallerzeu-
ger oder -besitzer dem Betreiber der Anlage bei der
Anlieferung vorzulegen.

(2) Besteht bei der Anlieferung von mineralischen
Abféllen in eine Aufbereitungsanlage auf Grund der
Feststellungen zur Charakterisierung der Verdacht,
dass Materialwerte fir Recycling-Baustoffe der
Klasse 3 — RC-3 - nach Anlage 1 Tabelle 1 oder Mate-
rialwerte, die als Feststoffwerte fiir Bodenmaterial der
Klasse F3 — BM-F3 — der Anlage 1 Tabelle 4 angegeben
werden, lberschritten werden, sind diese Abfille ge-
trennt zu lagern und vor der Behandlung von einer Un-
tersuchungsstelle getrennt zu beproben und zu unter-
suchen. Gleiches gilt, wenn der Verdacht besteht, dass
Uberwachungswerte nach Anlage 4 Tabelle 2.2, oder,
soweit es sich um nicht aufbereitetes Bodenmaterial
handelt, Materialwerte fir Bodenmaterial der Klasse
F3 - BM-F3 - nach Anlage 1 Tabelle 3 oder 4 tber-
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schritten werden. Die §§ 8 und 9 gelten entsprechend.
Liegen Anhaltspunkte vor, dass die angelieferten mine-
ralischen Abfélle erhéhte Gehalte weiterer, durch die
Materialwerte nicht begrenzter Stoffe aufweisen, ist
auf diese Stoffe zusitzlich analytisch zu untersuchen.

(3) Ergibt die Untersuchung, dass ein Messwert
oder mehrere Messwerte die in Absatz 2 bezeichneten
Materialwerte oder Uberwachungswerte nach MaB-
gabe des § 10 tberschreiten, durfen diese Abfille nicht
mit anderen Abfillen oder Materialien gemischt wer-
den. Eine getrennte Aufbereitung zur Einhaltung der
Materialwerte nach Anlage 1 ist zuldssig. Bei erhéhten
Gehalten weiterer Schadstoffe, fiir die keine Material-
werte festgesetzt sind, und die einer ordnungsgemé-
Ben und schadlosen Verwertung gemaB § 7 Absatz 3
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes entgegenstehen, gilt
Satz 1 entsprechend.

Abschnitt 3
Herstellen von mineralischen Ersatzbaustoffen

Unterabschnitt 1

Guteuberwachung

§4
Allgemeine
Anforderungen an die Giiteliberwachung

(1) Der Betreiber einer Aufbereitungsanlage, in der
mineralische Ersatzbaustoffe hergestellt werden, hat
eine Guteliberwachung durchzufthren. Die Gutelber-
wachung besteht aus:

1. dem Eignungsnachweis,
2. der werkseigenen Produktionskontrolle und
3. der Fremdiberwachung.

(2) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat den
Eignungsnachweis und die Fremduberwachung von
einer Uberwachungsstelle durchfiihren zu lassen.

(3) Abweichend von Absatz 1 bedarf Gleisschotter
in einer Kérnung ab 31,5 Millimeter keiner Gutetber-
wachung, sofern er nach organoleptischem Befund
nicht belastet ist und ausschlieBlich als Schotterober-
bau nach den Einbauweisen B1 bis B4 der Anlage 3 in
Gleisbauwerken wieder eingebaut wird. Der Wiederein-
bau als Schotteroberbau nach den Einbauweisen B1
bis B4 der Anlage 3 im Gleisbauwerk bedarf keiner Er-
laubnis nach § 8 Absatz 1 des Wasserhaushaltgeset-
zZes.

(4) Anforderungen an die Uberpriifung der bautech-
nischen Eigenschaften von mineralischen Ersatzbau-
stoffen nach anderen Vorschriften bleiben unberihrt.

§5
Eignungsnachweis

(1) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat einen
Eignungsnachweis zu erbringen oder einen vorhande-
nen Eignungsnachweis nach MaBgabe der Absétze 2
und 3 zu aktualisieren

1. bei der erstmaligen Inbetriebnahme einer mobilen
oder stationdren Anlage,
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2. nach einer Anderung an einer genehmigungsbediirf-
tigen Anlage gemaB den §§ 15 und 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes,

3. bei nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen nach
einem Wechsel der BaumaBnahme oder

4. wenn andere, nicht vom Eignungsnachweis erfasste
mineralische Ersatzbaustoffe in der Anlage herge-
stellt werden.

Der Eignungsnachweis besteht aus der Erstprifung
und der Betriebsbeurteilung.

(2) Im Rahmen der Erstprifung ist von der Uber-
wachungsstelle festzustellen, ob die hergestellten mi-
neralischen Ersatzbaustoffe die geltenden Material-
werte der Anlage 1 nach MaBgabe des § 10 Absatz 1
und 2 einhalten und ob sie Schadstoffe nach Anlage 4
Tabelle 2.1 enthalten, flr die keine Materialwerte fest-
gesetzt sind. Die Erstpriifung umfasst auch die Ermitt-
lung der in § 10 Absatz 5 genannten Materialwerte. Die
Erstprifung einer Aufbereitungsanlage zur Herstellung
von Recycling-Baustoffen umfasst zusétzlich die Fest-
stellung, ob die Uberwachungswerte nach Anlage 4
Tabelle 2.2. eingehalten werden. Der Eignungsnach-
weis fur Stahlwerksschlacken, die flr einen Einbau
nach Anlage 2, Einbauweise 12 vorgesehen sind, um-
fasst zusatzlich den CBR-Versuch nach Anlage 4 Ta-
belle 2.3. Die Uberwachungsstelle entnimmt alle die
nach diesem Absatz notwendigen Proben des in der
Anlage hergestellten mineralischen Ersatzbaustoffs
nach MaBgabe des § 8 Absatz 1. Die Proben sollen in
Gegenwart eines Vertreters des Betreibers der Aufbe-
reitungsanlage entnommen werden. Die Analytik der
Proben nach MaBgabe des § 9 hat eine Untersu-
chungsstelle durchzufihren.

(3) Die Betriebsbeurteilung hat durch dieselbe Uber-
wachungsstelle zu erfolgen, die auch die Erstpriifung
durchfthrt. Die Betriebsbeurteilung ist bestanden,
wenn die Anlage aufgrund ihrer technischen Anlagen-
komponenten, ihrer Betriebsorganisation und perso-
nellen Ausstattung geeignet ist und der Betreiber der
Aufbereitungsanlage die Gewé&hr dafir bietet, dass die
Anforderungen der Abschnitte 2 und 3 Unterabschnitt 1
erfullt werden.

(4) Die Uberwachungsstelle hat dem Betreiber der
Aufbereitungsanlage ein Prifzeugnis Uber den er-
brachten Eignungsnachweis auszustellen. Das Prif-
zeugnis muss folgende Angaben enthalten:

1. die Durchfiihrung der Erstpriifung einschlieBlich der
Probenahme und der Analyseergebnisse der unter-
suchten Parameter,

2. eine abschlieBende Bewertung dariiber, ob die Ma-
terialwerte nach MaBgabe des § 10 eingehalten
werden, und

3. das Ergebnis der Betriebsbeurteilung.

Sind fir Parameter aus der Anlage 4 Tabelle 2.1
und 2.2, die keine Materialwerte sind, Gehalte nach-
weisbar, sind diese Parameter mit den gemessenen
Konzentrationswerten ebenfalls im Prifzeugnis zu
dokumentieren.

(5) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage darf
mineralische Ersatzbaustoffe erst dann in Verkehr brin-
gen, wenn er das Prifzeugnis Uber den erbrachten Eig-
nungsnachweis von der Uberwachungsstelle erhalten
hat.
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(6) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage, der
mineralische Ersatzbaustoffe in einer mobilen Aufbe-
reitungsanlage herstellt, hat der zustandigen Behérde
bei jeder neuen BaumaBnahme oder bei jedem sons-
tigen Wechsel des Einsatzortes unverziglich Folgen-
des zu Ubermitteln:

1. den Namen des Betreibers der Aufbereitungsanla-
ge!

2. den Einsatzort, an dem die Aufbereitungsanlage be-
trieben wird, und

3. eine Kopie des Prifzeugnisses.

§6
Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Sofern diese Verordnung keine Regelungen ent-
hélt, richten sich Umfang und Durchfihrung der werks-
eigenen Produktionskontrolle nach den Anforderungen
der ,Technischen Lieferbedingungen fir Baustoffge-
mische und Béden zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StraBenbau®, Anhang A - TL
SoB-StB 04, Ausgabe 2004, Fassung 2007 (FGSV).

(2) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat die fur
die jeweiligen mineralischen Ersatzbaustoffe geltenden
Materialwerte der Anlage 1 durch die werkseigene
Produktionskontrolle in eigener Verantwortung nach
dem in der Anlage 4 Tabelle 1 angegebenen Uber-
wachungsturnus zu dberwachen. Die Probenahme
nach MaBgabe von § 8 Absatz 2 und die Analytik der
Proben nach MaBgabe von § 9 hat eine Untersu-
chungsstelle durchzufiihren. Ergibt die werkseigene
Produktionskontrolle, dass die Materialwerte nicht ein-
gehalten werden, hat der Betreiber der Aufbereitungs-
anlage die Ursachen zu ermitteln und unverziglich
MaBnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die betreffende
Charge des mineralischen Ersatzbaustoffs ist

1. der nachst héheren Materialklasse zuzuordnen, flr
die die Materialwerte eingehalten werden, oder

2. sofern keine Materialklasse in Anlage 1 definiert ist
oder eingehalten wird, vorrangig ordnungsgemaB
und schadlos zu verwerten oder gemeinwohlver-
traglich zu beseitigen.

(3) Wird im Auftrag eines Betreibers einer stationa-
ren Aufbereitungsanlage eine mobile Aufbereitungsan-
lage auf dem Betriebsgeldnde der stationdren Aufbe-
reitungsanlage in einem einheitlichen Betriebsablauf
betrieben, ist fur die Berechnung der festgelegten
Mengen nach Anlage 4 Tabelle 1 zur Durchfihrung
einer werkseigenen Produktionskontrolle die von der
mobilen Aufbereitungsanlage hergestellte Menge eines
mineralischen Ersatzbaustoffs zu der von der stationa-
ren Aufbereitungsanlage hergestellten Menge des glei-
chen Ersatzbaustoffs zu addieren. In diesen Féllen ent-
fallt eine separate werkseigene Produktionskontrolle
fur die mobile Anlage.

(4) Fallt der Zeitpunkt der Probenahme im Rahmen
der werkseigenen Produktionskontrolle mit dem Zeit-
punkt der Fremdiberwachung zusammen, entféllt die
werkseigene Produktionskontrolle.
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§7
Fremduberwachung

(1) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat die far
die jeweiligen mineralischen Ersatzbaustoffe geltenden
Materialwerte der Anlage 1 durch die Fremduberwa-
chung von einer Uberwachungsstelle nach dem in der
Anlage 4 Tabelle 1 angegebenen Uberwachungsturnus
Uberwachen zu lassen. Abweichend von Anlage 4
Tabelle 1 beginnt bei mobilen Aufbereitungsanlagen
der Uberwachungsturnus mit einer Fremdiberwa-
chung bei jedem neuen Einsatzort.

(2) Der Betreiber einer Aufbereitungsanlage, in der
Recycling-Baustoffe hergestellt werden, hat bei jeder
zweiten Fremdiberwachung zusétzlich zu den in
Absatz 1 Satz 1 genannten Materialwerten die Uber-
wachungswerte nach Anlage 4 Tabelle 2.2 von einer
Uberwachungsstelle iiberwachen zu lassen. Fir die
Bewertung der Untersuchungsergebnisse gilt § 10 ent-
sprechend. Werden die Uberwachungswerte tber-
schritten, hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage
die Ursache zu ermitteln und MaBnahmen zur Abhilfe
zu ergreifen. § 6 Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 gilt ent-
sprechend.

(3) Zur Durchfihrung der Fremdiuberwachung ent-
nimmt die Uberwachungsstelle nach MaBgabe des
§ 8 Absatz 2 Proben des hergestellten mineralischen
Ersatzbaustoffs. Die Proben sollen in Gegenwart eines
Vertreters des Betreibers der Aufbereitungsanlage ent-
nommen werden. Die Analytik der Proben nach MaB-
gabe des § 9 hat eine Untersuchungsstelle durchzu-
fuihren. Die Uberwachungsstelle hat auch zu priifen,
ob die Annahmekontrolle den Anforderungen nach
§ 3 und die werkseigene Produktionskontrolle den An-
forderungen nach § 6 entspricht.

(4) Ubgr die durchgeflihrte Fremdiberwachung
stellt die Uberwachungsstelle ein Prufzeugnis aus. Die-
ses Priifzeugnis muss folgende Angaben enthalten:

1. die Durchfihrung der Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der Probenahme und der Analyseergeb-
nisse der untersuchten Parameter,

2. die Bewertung der werkseigenen Produktionskon-
trolle,

3. eine abschlieBende Bewertung darlber, ob die Ma-
terialwerte nach MaBgabe des § 10 Absatz 1 und 3
eingehalten werden, und

4. die Ermittlung der in § 10 Absatz 5 angegebenen
Materialwerte.

(5) Wird im Auftrag eines Betreibers einer stationa-
ren Aufbereitungsanlage eine mobile Aufbereitungsan-
lage auf dem Betriebsgelande der stationdren Aufbe-
reitungsanlage in einem einheitlichen Betriebsablauf
betrieben, ist fur die Berechnung der festgelegten
Mengen nach Anlage 4 Tabelle 1 zur Durchfihrung ei-
ner Fremdiberwachung die von der mobilen Aufberei-
tungsanlage hergestellte Menge eines mineralischen
Ersatzbaustoffs zu der von der stationdren Aufberei-
tungsanlage hergestellten Menge des gleichen Ersatz-
baustoffs zu addieren. In diesen Féllen entfallt fir die
mobile Anlage die Fremdiberwachung.
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§8
Probenahme und Probenaufbereitung

(1) Die Probenahme fur die Erstprifung im Rahmen
des Eignungsnachweises nach § 5 Absatz 2 hat nach
der PN 98 - Richtlinie fur das Vorgehen bei physika-
lischen, chemischen und biologischen Untersuchun-
gen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseiti-
gung von Abféllen, Stand Mai 2019, der Bund/Léander
Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)*, zu erfolgen. Die
Probenahme ist zu protokollieren. Die Probenahme-
protokolle sind fiinf Jahre aufzubewahren und der zu-
stdndigen Behorde auf Verlangen vorzulegen. Die Pro-
benahme ist von Personen durchzufiihren, die tber die
fur die Durchfiihrung der Probenahme erforderliche
Fachkunde verfiigen. Die Fachkunde kann durch qua-
lifizierte Ausbildung oder langjéhrige praktische Erfah-
rung jeweils in Verbindung mit einer erfolgreichen Teil-
nahme an einem Probenehmerlehrgang nach LAGA
PN 98 nachgewiesen werden. Die Kenntnisse zur Pro-
benahme von Haufwerken sind mindestens alle funf
Jahre durch eine Teilnahme an geeigneten Lehrgangen
zu aktualisieren. Bei der Probenahme ist aus der je-
weils ersten Produktionscharge von 200 Kubikmeter
bis 500 Kubikmeter des mineralischen Ersatzbaustoffs
die in der Norm angegebene Zahl an Laborproben zu
entnehmen. Im Labor ist aus den entnommenen Labor-
proben und nach vorheriger Aliquotierung und Abtren-
nung von entsprechenden Ruckstellproben durch Mi-
schen und Homogenisieren jeweils eine Prifprobe mit
dem Charakter einer Durchschnittsprobe zu erstellen.
Die Rickstellproben sind mindestens sechs Monate
aufzubewahren. Ergadnzend kann die DIN 19698
Untersuchung von Feststoffen — Probenahme von
festen und stichfesten Materialien — Teile 1 (2014-05)
und 2 (2016-12) herangezogen werden.

(2) Absatz 1 gilt fur die Probenahme im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremd-
tiberwachung nach den §§ 6 und 7 entsprechend. Zu-
sétzlich sind im Rahmen der Fremdiiberwachung die
Laborproben aus der Charge zu entnehmen, die als
erste in Verkehr gebracht werden soll; im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle sind die Labor-
proben aus der jeweils aktuellen Produktionscharge
zu entnehmen. Abweichend von Absatz 1 kann die
Probenahme im Rahmen der werkseigenen Produkti-
onskontrolle durch einen sachkundigen Probenehmer
erfolgen, wenn eine Einweisung durch die Untersu-
chungsstelle erfolgt ist und ein Fachkundiger die ord-
nungsgemé&Be Probenahme bestétigt.

(3) Der mineralische Ersatzbaustoff ist in der Korn-
gréBenverteilung zu untersuchen, in der er in Verkehr
gebracht werden soll. Soll der mineralische Ersatzbau-
stoff in mehreren Kérnungen in Verkehr gebracht wer-
den, kann abweichend von Satz 1 fur die Uberwa-
chungsverfahren nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
bis 3 im Einvernehmen mit der Uberwachungsstelle
auch eine den Ersatzbaustoff charakterisierende Pruf-
kérnung in der KorngréBe von null Millimeter bis

4 Die LAGA Mitteilung 32 (PN 98 — Richtlinie fiir das Vorgehen bei phy-
sikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zu-
sammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen) in Ver-
bindung mit der Handlungshilfe zur Anwendung der LAGA Mitteilung
32 (LAGA PN 98) vom 5. Mai 2019 ist auf der Intermetseite der Bund/
Lander Arbeitsgemeinschaft Abfall unter www.laga-online.de hinter-
legt und einsehbar.
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22,4 Millimeter mit einem Massenanteil der Kornfrak-
tion kleiner als vier Millimeter von mindestens 45 Mas-
seprozent fur den zu untersuchenden mineralischen
Ersatzbaustoff herangezogen werden.

(4) Zur Bestimmung der Feststoff- und Eluatkon-
zentrationen ist die Probenaufbereitung nach der
DIN 19747 ,Untersuchung von Feststoffen — Proben-
vorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung fur
chemische, biologische und physikalische Untersu-
chungen®, Ausgabe Juli 2009, in Verbindung mit der
DIN EN 932-2 ,Prifverfahren fur allgemeine Eigen-
schaften von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren
zum Einengen von Laboratoriumsproben®, Ausgabe
Méarz 1999, vorzunehmen. Abweichend von Satz 1 sind
zur Bestimmung der Eluatkonzentrationen minerali-
sche Ersatzbaustoffe mit einem GroéBtkorn von mehr
als 32 Millimeter nach der DIN 19528, ,Elution von
Feststoffen — Perkolationsverfahren zur gemeinsamen
Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorgani-
schen und organischen Stoffen®, Ausgabe Januar 2009
oder der DIN 19529 ,Elution von Feststoffen — Schit-
telverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens
von anorganischen Stoffen und organischen Stoffen
mit einem Wasser/Feststoff-Verhaltnis von 2 I/kg"“,
Ausgabe Dezember 2015 aufzubereiten.

§9
Analytik der Proben

(1) Nach der Probenahme und Probenaufbereitung
ist zur Uberwachung solcher Materialwerte der An-
lage 1, die als Eluatkonzentrationswert angegeben
sind, aus der jeweiligen Prifprobe ein Eluat zur Bestim-
mung der Konzentrationen der relevanten anorgani-
schen und organischen Parameter in der wéssrigen
Losung herzustellen. Die Herstellung des Eluats hat
entweder durch den ausfihrlichen Saulenversuch oder
den Saulenkurztest nach der DIN 19528, Ausgabe
Januar 2009, oder durch den Schittelversuch nach
der DIN 19529, Ausgabe Dezember 2015, zu erfolgen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 werden beim
Eignungsnachweis die zur Uberwachung der Material-
werte erforderlichen Eluatkonzentrationen bei einem
Wasser-zu-Feststoffverhaltnis von zwei zu eins nach
der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009, aus dem Ergeb-
nis des ausflihrlichen S&aulenversuchs berechnet.

(3) Die beim ausfihrlichen Saulenversuch oder Sau-
lenkurztest nach der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009,
schwer perkolierbaren Feststoffe werden untersucht,
indem die Probe im Verhéltnis von einem Masseanteil
der Probe mit vier Masseanteilen Quarzsand ver-
mischt, eingebaut und perkoliert wird. Fur die Berech-
nung des Porenanteils fir Gemische aus schwer per-
kolierbaren Stoffen mit Quarzsand zur nachfolgenden
Berechnung der Durchflussraten und Einstellung der
Kontakt- und Aufséttigungszeit werden die Masse des
Gemisches aus Probenmaterial und Quarzsand und die
Korndichte von reinem Quarzsand verwendet. Das
Wasser-zu-Feststoffverhaltnis bezieht sich auf die Tro-
ckenmasse des zu untersuchenden Probenmaterials
im Gemisch. Bei nicht perkolierbaren GieBereirest-
sanden ist der Schiittelversuch nach DIN 19529, Aus-
gabe Dezember 2015, zulassig.

(4) Fir Materialwerte der Anlage 1, die als Feststoff-
werte angegeben sind, ist die gemaB § 8 generierte
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und aufbereitete Prifprobe zu analysieren. Abwei-
chend von Satz 1 beziehen sich die Materialwerte der
Anlage 1, die als Feststoffwerte angegeben sind, bei
Bodenmaterial und Baggergut mit weniger als zehn
Volumenprozent mineralischen Fremdbestandteilen
auf eine Probe, die aus Feinfraktionen kleiner zwei Mil-
limeter besteht. Grobe Materialien mit einer KorngréBe
von mehr als zwei Millimetern, die mdoglicherweise
Schadstoffe enthalten oder denen diese anhaften
kénnen, sind bei Feststoffuntersuchungen aus der
gesamten Laborprobe zu entnehmen und gesondert
der Laboruntersuchung zuzufiihren. lhr Masseanteil
ist zu ermitteln und bei der Bewertung der Unter-
suchungsergebnisse einzubeziehen. Die Bestimmung
der Materialwerte fir anorganische Schadstoffe, die
als Feststoffwerte angegeben sind, hat aus dem
Koénigswasser-Extrakt nach der DIN EN 13657,
~Charakterisierung von Abféllen — Aufschluss zur an-
schlieBenden Bestimmung des in Kénigswasser |6s-
lichen Anteils an Elementen in Abfillen”, Ausgabe
Januar 2003, zu erfolgen.

(5) Die Wahl des analytischen Verfahrens zur Be-
stimmung der Feststoffgehalte und der Eluatkonzen-
trationen richtet sich nach Anlage 5.

§ 10

Bewertung der
Untersuchungsergebnisse der Giiteliberwachung

(1) Im Rahmen des Eignungsnachweises werden die
nach der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009, aus dem
Ergebnis des ausfihrlichen Saulenversuchs berechne-
ten Eluatkonzentrationen bei einem Wasser-zu-Fest-
stoffverhaltnis von zwei zu eins mit den Materialwerten
der Anlage 1 verglichen. Im Rahmen der Fremduiber-
wachung und der werkseigenen Produktionskontrolle
werden die nach der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009
oder der DIN 19529, Ausgabe Dezember 2015 aus dem
Eluat bei einem Wasser-zu-Feststoffverhéltnis von
zwei zu eins gemessenen Eluatkonzentrationen un-
mittelbar mit den Materialwerten der Anlage 1 ver-
glichen.

(2) Die Materialwerte nach Anlage 1 mit Ausnahme
der Materialwerte ,pH-Wert“ und ,elekirische Leit-
fahigkeit“ gelten im Rahmen des Eignungsnachweises
als eingehalten, wenn die gemessene Konzentration
oder der gemessene Stoffgehalt eines Parameters
gleich oder geringer ist als der entsprechende Mate-
rialwert.

(3) Die Materialwerte nach Anlage 1 mit Ausnahme
der Materialwerte ,pH-Wert“ und ,elekirische Leit-
fahigkeit” gelten im Rahmen der werkseigenen Produk-
tionskontrolle und der Fremdiberwachung als einge-
halten, wenn es bei einem gemessenen Wert innerhalb
einer Zeitreihe von funf aufeinander folgenden Uber-
prifungen nur einmalig zu einer Uberschreitung des-
selben Materialwertes gekommen ist. Der Messwert,
der den Materialwert berschreitet, muss kleiner als
der Bezugswert sein. Der Bezugswert ist die Summe
aus dem jeweiligen Materialwert nach Anlage 1 und
der fir diesen Materialwert zulassigen Uberschreitung
nach Anlage 6. Soweit erst eine Fremdiberwachung
durchgefiihrt wurde, dirfen die festgestellten Material-
werte nach Anlage 1 bei dieser nicht Uberschritten wer-
den.
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(4) Zur Uberprifung der Einhaltung der Material-
werte von Summenparametern werden die Konzentra-
tionen der bezeichneten Einzelsubstanzen addiert,
wobei Einzelstoffkonzentrationen unterhalb der analy-
tischen Nachweisgrenze unbericksichtigt bleiben und
Konzentrationen oberhalb der Nachweisgrenze, aber
unterhalb der Bestimmungsgrenze mit der Halfte des
Wertes der Bestimmungsgrenze in die Summenbildung
gehen.

(5) Die Materialwerte ,pH-Wert* und ,elektrische
Leitfahigkeit” sind Orientierungswerte. Bei Abweichun-
gen von mehr als 0,5 Einheiten beim pH-Wert oder
mehr als 10 Prozent bei der elektrischen Leitfahigkeit
hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Ur-
sachen zu ermitteln. Abweichend von Séatzen 1 und 2
ist der Parameter ,pH-Wert" bei GieBereirestsanden
ein Grenzwert. Bei frisch gebrochenem, reinem Beton-
material konnen die Materialwerte ,pH-Wert* und
»elektrische Leitfahigkeit® unberiicksichtigt bleiben,
wenn die Materialwerte fir Sulfat und die Gbrigen
Materialwerte fir Recycling-Baustoffe der jeweiligen
Materialklasse nach Anlage 1 Tabelle 1 eingehalten
werden.

§11

Klassifizierung
mineralischer Ersatzbaustoffe

Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat den
mineralischen Ersatzbaustoff unverziiglich nach der
Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach § 10
Absatz 1 in eine Materialklasse einzuteilen, sofern in
Anlage 1 flUr einen mineralischen Ersatzbaustoff meh-
rere Materialklassen definiert sind.

§12
Dokumentation der Giiteiiberwachung

(1) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat die
Prifzeugnisse aus der Gutellberwachung, die Probe-
nahme- und Probenvorbereitungsprotokolle und die
Untersuchungsergebnisse nach den §§ 4 bis 10 sowie
die Klassifizierung nach § 11 unverziiglich nach Erhalt
und fortlaufend zu dokumentieren und ab ihrer Ausstel-
lung funf Jahre aufzubewahren. Das Priifzeugnis tiber
den Eignungsnachweis nach § 5 Absatz 4 ist abwei-
chend von Satz 1 fur die Dauer des Anlagenbetriebs
aufzubewahren.

(2) Eine Ausfertigung des Prifzeugnisses Gber den
Eignungsnachweis geméB § 5 Absatz 4 ist der zustan-
digen Behorde unverziiglich nach Erhalt schriftlich
oder elektronisch vorzulegen. Die zustdndige Behérde
kann die Aufbereitungsanlagen, die tber das Prufzeug-
nis nach Satz 1 verfugen, auf ihrer Internetseite be-
kannt geben. Die Ubrigen Dokumente nach Absatz 1
sind auf Verlangen der zustdndigen Behdrde vorzu-
legen.

§ 13

MaBnahmen bei in der
Guteluberwachung festgestellten Mangeln

(1) Stellt die Uberwachungsstelle im Rahmen der
Fremdiiberwachung fest, dass die Materialwerte nicht
eingehalten werden, wiederholt die Uberwachungs-
stelle unverziglich die Prafung. Werden bei der
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Wiederholungspriifung erneut Uberschreitungen der
Materialwerte festgestellt, hat die Uberwachungsstelle
dem Betreiber der Aufbereitungsanlage eine angemes-
sene Frist zur Behebung der Mangel zu setzen und die
zustandige Behdérde hiertiber schriftlich zu unterrich-
ten. Nach Ablauf der gesetzten Frist hat die Uber-
wachungsstelle eine erneute Prifung durchzufiihren.
Sofern die Materialwerte bei dieser Prifung tGberschrit-
ten werden, ist die betreffende Charge des minerali-
schen Ersatzbaustoffs

1. der nachst héheren Materialklasse zuzuordnen, flr
die die Materialwerte eingehalten werden, oder

2. sofern keine Materialklasse in Anlage 1 definiert ist
oder eingehalten wird, vorrangig ordnungsgeméaB
und schadlos zu verwerten oder gemeinwohlver-
traglich zu beseitigen.

(2) Stellt die Uberwachungsstelle im Rahmen der
Fremduberwachung Mangel in der Durchfiihrung oder
der Dokumentation der werkseigenen Produktionskon-
trolle fest, hat die Uberwachungsstelle dem Betreiber
der Aufbereitungsanlage eine angemessene Frist zur
Behebung der Mangel zu setzen. Die Uberwachungs-
stelle hat die zustédndige Behorde hiertiber schriftlich
zu unterrichten. Nach Ablauf der gesetzten Frist hat
die Uberwachungsstelle eine erneute Uberwachung
durchzuftihren. Stellt die Uberwachungsstelle erneut
Mangel fest, so stellt sie die Fremdiberwachung ein
und teilt dies schriftlich unter Angabe der Grinde
dem Betreiber der Aufbereitungsanlage und der zu-
stdndigen Behorde mit. Der Betreiber der Aufberei-
tungsanlage darf die mineralischen Ersatzbaustoffe,
fur die die Fremdiiberwachung eingestellt ist, nur mit
Zustimmung der zustandigen Behérde zum Zwecke ei-
ner ordnungsgem&aBen und schadlosen Verwertung
oder gemeinwohlvertraglichen Beseitigung in Verkehr
bringen.

(3) Die zustdndige Behédrde gibt die Aufbereitungs-
anlagen, fur die die Fremdiberwachung eingestellt ist,
auf ihrer Internetseite bekannt.

(4) Die Uberwachungsstelle darf die Fremdiiberwa-
chung erst dann wiederaufnehmen, wenn der Betreiber
der Aufbereitungsanlage den Nachweis erbracht
hat, dass die Voraussetzungen fiir die Herstellung und
Lieferung von anforderungsgerechten mineralischen
Ersatzbaustoffen und einer ordnungsgeméiBen werks-
eigenen Produktionskontrolle erfiillt sind. Die Uber-
wachungsstelle teilt dem Betreiber der Aufbereitungs-
anlage und der zustdndigen Behérde die Wiederauf-
nahme der Fremdlberwachung mit. Die zustandige
Behorde gibt die Wiederaufnahme der Fremduber-
wachung auf ihrer Internetseite bekannt.

Unterabschnitt 2

Untersuchung von
nicht aufbereitetem Bodenmaterial
und nicht aufbereitetem Baggergut

§14
Untersuchungspflicht
(1) Erzeuger und Besitzer haben nicht aufbereitetes
Bodenmaterial und nicht aufbereitetes Baggergut, das

in ein technisches Bauwerk eingebaut werden sall,
unverziglich nach dem Aushub oder dem Abschieben
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auf die zur Bestimmung einer Materialklasse erforder-
lichen Parameter der Anlage 1 Tabelle 3 von einer Un-
tersuchungsstelle nach MaBgabe des § 8 Absatz 1
Satz 1 bis 6 und Satz 8 und 9, § 8 Absatz 4 und § 9
Absatz 1 und Absatz 3 bis 5 untersuchen zu lassen.
Ergebnisse aus einer in situ-Untersuchung kénnen ver-
wendet werden, sofern sich die Beschaffenheit des
Bodens zum Zeitpunkt des Aushubs oder des Abschie-
bens, insbesondere aufgrund der zwischenzeitlichen
Nutzung, nicht verandert hat. Ergeben sich auf Grund
von Herkunft oder bisheriger Nutzung im Rahmen der
Vorerkundung Hinweise auf Belastungen mit in An-
lage 1 Tabelle 4 genannten Schadstoffen, haben der
Erzeuger oder Besitzer die Untersuchung zusatzlich
auf diese Schadstoffe auszudehnen. Fir in Anlage 1
Tabelle 4 nicht genannte Schadstoffe gilt Satz 3 in Ver-
bindung mit § 16 Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(2) Far die Vorerkundung von Béden in situ, die Vor-
erkundung von Haufwerken am Anfallort sowie die Pro-
benahme von Béden in situ gilt Abschnitt 4 der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

(3) In den Fallen des § 6 Absatz 6 Nummer 1 und 2
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
kann von einer Untersuchung abgesehen werden.

§15
Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Die Materialwerte nach Anlage 1 Tabelle 3 und 4 mit
Ausnahme der Materialwerte ,pH-Wert“ und ,elektri-
sche Leitfahigkeit” gelten als eingehalten, wenn die
im Rahmen der Untersuchung gemessene Konzentra-
tion oder der Stoffgehalt eines Parameters gleich oder
geringer ist als der entsprechende Materialwert. § 10
Absétze 4 und 5 sind entsprechend anzuwenden.

§ 16

Klassifizierung von
Bodenmaterial und Baggergut

(1) Der Erzeuger oder der Besitzer, der die Unter-
suchung nach § 14 Absatz 1 Satz 1 durchgefiihrt hat,
hat nicht aufbereitetes Bodenmaterial und nicht aufbe-
reitetes Baggergut unverziglich nach der Bewertung
der Untersuchungsergebnisse in eine der in Anlage 1
Tabelle 3 bezeichneten Materialklassen einzuteilen.
Wurde die Untersuchung nach § 14 Absaitz 1 Satz 3
auf nicht in Anlage 1 Tabelle 4 genannte Parameter
ausgedehnt, legt ein Sachverstandiger im Sinne des
§ 18 des Bundes-Bodenschutzgesetzes oder eine Per-
son mit vergleichbarer Sachkunde, mit Zustimmung
der zusténdigen Behérde, die jeweilige Materialklasse
auf Grund der Untersuchungsergebnisse fest.

(2) In den Fallen des § 6 Absatz 6 Nummern 1 und 2
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist
das Bodenmaterial als BM-0 und das Baggergut als
BG-0 zu klassifizieren.

§17
Dokumentation

(1) Der Erzeuger oder der Besitzer, der die Unter-
suchung nach § 14 Absatz 1 Satz 1 durchgefiihrt hat,
hat das Probenahmeprotokoll, die Untersuchungs-
ergebnisse und die Bewertung der Untersuchungs-
ergebnisse sowie die Klassifizierung unverziglich zu
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dokumentieren und ab Ausstellung der Dokumente
funf Jahre aufzubewahren.

(2) Im Fall des § 14 Absatz 3 sind die Voraussetzun-
gen des Absehens von einer analytischen Untersu-
chung und die Klassifizierung unverziiglich zu doku-
mentieren und ab Ausstellung der Dokumente flinf
Jahre aufzubewahren.

(3) Die Dokumente sind auf Verlangen der zustandi-
gen Behérde vorzulegen.

§18
Zwischenlager

(1) Wenn nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder
nicht aufbereitetes Baggergut in ein Zwischenlager be-
férdert wird, entfallen die Pflichten des Erzeugers und
Besitzers nach den §§ 14 bis 17.

(2) Der Betreiber eines Zwischenlagers ist verpflich-
tet, eine Annahmekontrolle entsprechend § 3 durchzu-
fuhren, mit der MaBgabe, dass die Eluat- und Fest-
stoffwerte fiir Bodenmaterial anzuwenden sind.

(3) Der Betreiber eines Zwischenlagers hat Boden-
material oder Baggergut, das in Verkehr gebracht wer-
den soll, von einer Untersuchungsstelle untersuchen
zu lassen. Hierbei gelten fir die Pflichten und Anforde-
rungen an die Probenahme und Untersuchung § 8 Ab-
satz 1 Satz 1 bis 6 und Satz 8 und 9, § 8 Absatz 4 und
§ 9 Absatz 1 und 3 bis 5, an die Bewertung der Unter-
suchungsergebnisse, an die Klassifizierung sowie an
die Dokumentation § 14 Absatz 1, §§ 15, 16 Absatz 1
und § 17 entsprechend. Die Menge des jeweils auf
Grundlage einer Untersuchung in Verkehr gebrachten
Bodenmaterials oder Baggerguts darf 3 000 Kubikme-
ter nicht Uberschreiten.

Abschnitt 4

Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen

§ 19
Grundsatzliche Anforderungen

(1) Der Bauherr oder der Verwender diirfen minera-
lische Ersatzbaustoffe oder Gemische in technische
Bauwerke nur einbauen, wenn nachteilige Veranderun-
gen der Grundwasserbeschaffenheit und schédliche
Bodenverdnderungen nach MaBgabe der Absitze 2
und 3 nicht zu besorgen sind.

(2) Bei mineralischen Ersatzbaustoffen sind nachtei-
lige Verdnderungen der Grundwasserbeschaffenheit
und schadliche Bodenverdnderungen nicht zu besor-
gen, wenn die einzubauenden mineralischen Ersatz-
baustoffe die Anforderungen nach Abschnitt 3 Unter-
abschnitt 1 oder 2 einhalten und

1. der Einbau der mineralischen Ersatzbaustoffe nur in
den fir sie jeweils zuldssigen Einbauweisen nach
Anlage 2 oder 3 erfolgt oder

2. Bodenmaterial der Klasse 0 — BM-0 — oder Bagger-
gut der Klasse 0 — BG-0 — eingebaut wird.

(3) Bei Gemischen sind nachteilige Veranderungen
der Grundwasserbeschaffenheit und schédliche Bo-
denverdnderungen nicht zu besorgen, wenn

[y e



2608

1. alle im Gemisch enthaltenen mineralischen Ersatz-
baustoffe jeweils die Anforderungen nach Ab-
schnitt 3 Unterabschnitt 1 oder 2 einhalten und

2. unbeschadet des Absatzes 2 Nummer 2 der Einbau
nur in einer Einbauweise erfolgt, die fr jeden einzel-
nen mineralischen Ersatzbaustoff nach Anlage 2
oder 3 zulassig ist.

(4) Der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
oder Gemischen in technische Bauwerke darf nur in
dem fur den jeweiligen bautechnischen Zweck erfor-
derlichen Umfang erfolgen.

(5) Gemische dirfen nur zur Verbesserung der bau-
technischen Eigenschaften hergestellt werden.

(6) In Wasserschutzgebieten der Zone | sowie in
Heilquellenschutzgebieten der Zone | ist der Einbau
von mineralischen Ersatzbaustoffen oder Gemischen
in technische Bauwerke unzuldssig. In Wasserschutz-
gebieten der Zone |l sowie in Heilquellenschutzgebie-
ten der Zone Il dirfen nur die nachstehenden minera-
lischen Ersatzbaustoffe in technische Bauwerke einge-
baut werden:

1. Bodenmaterial der Klasse 0 - BM-0 —,
. Baggergut der Klasse 0 - BG-0 —,

2

3. Schmelzkammergranulat — SKG -,

4. Gleisschotter der Klasse 0 — GS-0 - sowie
5

. Gemische mit den unter Nummer 1 bis 4 genannten
mineralischen Ersatzbaustoffen.

Ist in einem Wasserschutzgebiet keine Zone Il ausge-
wiesen, gelten in einem Radius von 1 000 Metern um
die Wasserfassung die Regelungen des Satzes 2. Der
Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in Wasser-
schutzgebieten der Zone Il A und Zone |l B, in Heil-
quellenschutzgebieten der Zone Ill und Zone IV sowie
in Wasservorranggebieten darf nur in der jeweils zulds-
sigen Einbauweise nach den Anlagen 2 und 3 erfolgen.
Ist in einem Wasserschutzgebiet nur eine Zone lll aus-
gewiesen, sind die Regelungen der Zone Ill A anzu-
wenden. Regelungen aufgrund der §§ 51 bis 53 des
Wasserhaushaltsgesetzes haben Vorrang. Sofern Re-
gelungen nach Satz 6 keine Bestimmungen zu minera-
lischen Ersatzbaustoffen im Sinne von § 2 Absatz 1
enthalten, sind die Regelungen dieser Verordnung an-
zuwenden.

(7) Sofern nach Landesrecht besonders empfind-
liche Gebiete, wie insbesondere Karstgebiete oder Ge-
biete mit stark kliftigem, besonders wasserwegsamen
Untergrund, per Rechtsverordnung ausgewiesen sind,
ist in diesen Gebieten der Einbau von Recycling-Bau-
stoff der Klasse 3 — RC-3, Bodenmaterial der Klasse F3
- BM-F3, Baggergut der Klasse F 3 - BG-F3 und Gleis-
schotter der Klasse 3 — GS-3 oder Gemischen, die
diese Ersatzbaustoffe enthalten, in technische Bau-
werke unzuldssig.

(8) Der Einbau hat oberhalb der in Anlage 2 oder 3
vorgesehenen Grundwasserdeckschicht zu erfolgen.
Diese kann naturlich vorliegen oder hergestellt werden.
Wird die Grundwasserdeckschicht kinstlich herge-
stellt, bedarf dies der Zustimmung der zustandigen Be-
hérde. Die Bodenart der Grundwasserdeckschicht
muss den Hauptgruppen der Bodenarten Sand, Lehm,
Schluff oder Ton gemaB Bodenkundlicher Kartieranlei-
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tung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KAS5) entsprechen
oder nach der DIN 18196 ,Erd- und Grundbau - Bo-
denklassifikation fir bautechnische Zwecke®, Ausgabe
Mai 2011, als fein- gemischt- oder grobkérniger Boden
mit Ausnahme der Gruppen mit den Gruppensymbolen
GE, GW, GI, GU und GT zu klassifizieren sein. Bei einer
bautechnischen Bewertung nach der DIN 18196, Aus-
gabe Mai 2011, sind grobkérnige Béden mit der Aus-
nahme der Gruppen mit den Gruppensymbolen GE,
GW und Gl als Sand und fein- oder gemischtkérnige
Bdden mit Ausnahme der Gruppen mit den Gruppen-
symbolen GU und GT als Lehm, Schluff, Ton einzu-
stufen. Eine glnstige Eigenschaft der Grundwasser-
deckschicht im Sinne der Anlage 2 oder 3 liegt vor,
wenn am jeweiligen Einbauort die grundwasserfreie
Sickerstrecke mehr als 1 Meter zuziiglich eines Sicher-
heitsabstandes von 0,5 Meter betragt. Eine unglnstige
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht liegt vor,
wenn bei den mineralischen Ersatzbaustoffen Recyc-
ling-Baustoff der Klasse 1 — RC-1, Bodenmaterial der
Klasse 0 - BM-0, Bodenmaterial der Klasse 0* — BM-0¥,
Bodenmaterial der Klasse F0* - BM-F0*, Boden-
material der Klasse F1 - BM-F1, Baggergut der
Klasse 0 — BG-0, Baggergut der Klasse 0* — BG-0%,
Bodenmaterial der Klasse F 1 - BG-F1, Gleis-
schotter der Klasse 0 - GS-0, Gleisschotter der
Klasse 1 — GS-1, Stahlwerksschlacke der Klasse 1 —
SWS-1, Kupferhittenmaterial der Klasse 1 — CUM-1,
Hochofenschlacke der Klasse 1 — HOS-1, Hittensand —
HS, Schmelzkammergranulat — SKG die grundwasser-
freie Sickerstrecke mindestens 0,1 bis 1 Meter und bei
allen anderen in dieser Verordnung geregelten Stoffen
oder Materialklassen 0,5 bis 1 Meter, jeweils zuziiglich
eines Sicherheitsabstandes von 0,5 Meter betragt. Der
Bauherr oder der Verwender hat die Beurteilung der
Grundwasserdeckschichten auf der Grundlage einer
bodenkundlichen Ansprache von Bodenproben oder
von Baugrunduntersuchungen nach bodenmechani-
schen oder bodenkundlichen Normen vorzunehmen.

(9) Walle und Damme mit definierten technischen
SicherungsmaBnahmen nach den Einbauweisen 9
und 10 der Anlage 2 sind nach MaBgabe des ,Merk-
blatts (iber Bauweisen fur technische SicherungsmaB-
nahmen beim Einsatz von Béden und Baustoffen mit
umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau - M TS E -
(FGSV, Ausgabe 2017) zu planen, zu erstellen und zu
kontrollieren. Der Bauherr oder der Verwender hat bau-
begleitend die technischen SicherungsmaBnahmen ge-
maB den Anforderungen dieses Merkblatts priifen zu
lassen. Fiir die Prifung darf der Bauherr nur Prifstellen
beauftragen, die je nach Bauweise die Anerkennung fir
die Fachgebiete Boden (A), Schichten ohne Binde-
mittel () oder Geokunststoffe (K) gemaB der ,Richtlinie
fur die Anerkennung von Priifstellen fur Baustoffe und
Baustoffgemische im StraBenbau®, Ausgabe 2015, -
RAP Stra 15 - der Forschungsgesellschaft fir StraBen-
und Verkehrswesen (FGSV) besitzen. Werden die An-
forderungen nach Satz 1 erfillt, stellt die beauftragte
Prifstelle dem Bauherrn hieriiber ein Priifzeugnis aus.
Der Bauherr hat, soweit er nicht selbst Grundstiicks-
eigentimer ist, das Priifzeugnis dem Grundstiicks-
eigentiimer zu Gbergeben. Der Grundstiickseigentimer
hat das Prifzeugnis bis zum Riickbau des Bauwerks
aufzubewahren. Abweichend von den Séatzen 5 und 6
kann das Priifzeugnis im Einverstdndnis mit dem
Grundstiickseigentiimer auch dem Betreiber, der das
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Bauwerk zu wirtschaftlichen Zwecken nutzt, Gberge-
ben und dort aufbewahrt werden.

§ 20

Zusatzliche
Einbaubeschrankungen
bei bestimmten Schlacken und Aschen

(1) Die nachstehend genannten mineralischen Er-
satzbaustoffe durfen in technischen Bauwerken nur in
Mindesteinbaumengen verwendet werden. Einzuhalten
ist eine Mindesteinbaumenge

1. von mindestens 250 Kubikmetern fur

a) Hausmillverbrennungsasche der Klasse 2

- HMVA-2,
b) Stahlwerksschlacke der Klasse 2 — SWS-2,
c) Kupferhittenmaterial der Klasse 2 - CUM-2,
2. von mindestens 50 Kubikmetern fir
a) Braunkohlenflugasche — BFA,
b) Steinkohlenkesselasche — SKA,
c) Steinkohlenflugasche — SFA,

d) Hausmillverbrennungsasche der
- HMVA-1,

e) Stahlwerksschlacke der Klasse 1 - SWS-1,

f) Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 - HOS-2,
g) Kupferhiittenmaterial der Klasse 1 - CUM-1,
h) GieBereirestsand — GRS sowie

i) GieBerei-Kupolofenschlacke — GKOS.

Sind diese mineralischen Ersatzbaustoffe Teil eines
Gemisches, ist fiir jeden mineralischen Ersatzbaustoff
die jeweilige Mindesteinbaumenge einzuhalten.

Klasse 1

(2) Die in Absatz 1 festgelegten Mindesteinbaumen-
gen gelten nicht fur Instandsetzungs- oder Ergén-
zungsmaBnahmen an technischen Bauwerken, wenn
der jeweilige mineralische Ersatzbaustoff am Einbauort
bereits verwendet wurde.

§ 21
Behaordliche Entscheidungen

(1) Werden die Anforderungen nach den §§ 19
und 20 eingehalten, bedlrfen EinbaumaBnahmen kei-
ner Erlaubnis nach § 8 Absatz 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes.

(2) Auf Antrag des Bauherrn oder des Verwenders
kann die zusténdige Behorde im Einzelfall Einbauwei-
sen zulassen, die nicht in Anlage 2 oder 3 aufgefiihrt
sind, wenn nachteilige Veranderungen der Grundwas-
serbeschaffenheit und schédliche Bodenveranderun-
gen nicht zu besorgen sind.

(3) Auf Antrag der Bauherren oder des Verwenders
kann die zustandige Behoérde im Einzelfall die Verwer-
tung von Stoffen oder Materialklassen, die nicht in der
Ersatzbaustoffverordnung geregelt sind, in techni-
schen Bauwerken zulassen, wenn nachteilige Verande-
rungen der Grundwasserbeschaffenheit und schadli-
che Bodenverédnderungen nicht zu besorgen sind.

(4) In Gebieten, in denen die Hintergrundwerte im
Grundwasser im Sinne des § 1 Nummer 2 der Grund-
wasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBI. |
S. 1513), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
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vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1044) gedndert worden ist,
fur die hydrogeochemische Einheit, der das Grundwas-
ser gemaB § 5 Absatz 2 der Grundwasserverordnung
zuzuordnen ist, naturbedingt oder siedlungsbedingt
einen oder mehrere Eluatwerte oder den Wert der elek-
trischen Leitfahigkeit der Anlage 1 Tabelle 3 fir Boden-
material der Klasse FO* — BM-F0* — Uberschreiten oder
auBerhalb der pH-Bereiche nach Anlage 1 Tabelle 3 fur
Bodenmaterial der Klasse FO* — BM-FO* - liegen, kann
die zusténdige Behodrde auf Antrag oder von Amts we-
gen das Gebiet bestimmen und fur dieses Gebiet oder
fur bestimmte EinbaumaBnahmen in diesem Gebiet
héhere Materialwerte fir Bodenmaterial festlegen, so-
weit das einzubauende Bodenmaterial aus diesen Ge-
bieten stammt. Die Materialwerte sind so festzulegen,
dass der Einbau des Bodenmaterials nicht dazu geeig-
net ist, Stoffkonzentrationen im Grundwasser Uber die
Hintergrundwerte hinaus zu erhéhen.

(5) In Gebieten, in denen naturbedingt oder sied-
lungsbedingt ein oder mehrere Feststoffwerte der An-
lage 1 Tabelle 3 fur Bodenmaterial der Klasse FO* -
BM-F0* — im Boden flachenhaft Gberschritten werden,
kann die zustandige Behdrde das Gebiet bestimmen
und fur bestimmte Einbauweisen in diesem Gebiet
héhere Materialwerte flir Bodenmaterial, das aus
diesem Gebiet stammt, festlegen oder im Einzelfall zu-
lassen. Hohere Materialwerte nach Satz 1 sind von der
zustandigen Behérde so zu bemessen, dass sich die
stoffliche Situation nicht nachteilig verdndert. Die
Satze 1 und 2 gelten in raumlich abgegrenzten Indus-
triestandorten fur Bodenmaterial, das einen oder meh-
rere Feststoffwerte der Anlage 1 Tabelle 3 fiir Boden-
material der Klasse FO* — BM-F0* Gberschreitet und
das am Herkunftsort oder in dessen rédumlichem Um-
feld unter vergleichbaren geologischen und hydro-
geologischen Bedingungen in ein technisches Bau-
werk eingebaut werden soll, entsprechend. Gebiete
nach Satz 1 und Standorte nach Satz 3 kénnen von
der zustandigen Behérde im Einzelfall der Bewertung
zugrunde gelegt oder allgemein festgelegt werden.

§ 22
Anzeigepflichten

(1) Der Einbau der in § 20 Absatz 1 genannten
mineralischen Ersatzbaustoffe oder ihrer Gemische ist
der zusténdigen Behdrde vom Verwender vier Wochen
vor Beginn des Einbaus schriftlich oder elektronisch
anzuzeigen, wenn das vorgesehene Gesamtvolumen
der in § 20 Absatz 1 genannten mineralischen Ersatz-
baustoffe mindestens 250 Kubikmeter betragt. Die An-
zeige hat nach dem Muster in Anlage 8 — Voranzeige —
zu erfolgen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Ge-
samtvolumen von mindestens 250 Kubikmeter bei der
Verwendung folgender mineralischer Ersatzbaustoffe
erreicht wird:

1. Baggergut der Klasse F3 - BG-F3,
2. Bodenmaterial der Klasse F3 - BM-F3,
3. Recycling-Baustoff der Klasse 3 — RC-3.

(2) Der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
und ihrer Gemische, mit Ausnahme derin § 19 Absatz 6
Nummer 1 bis 5 genannten Stoffe, in festgesetzten
Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten
ist der zustédndigen Behérde vom Verwender vier Wo-
chen vor Beginn des Einbaus schriftlich oder elektro-
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nisch anzuzeigen. Die Anzeige hat nach dem Muster in
Anlage 8 zu erfolgen. Regelungen aufgrund der §§ 51
bis 53 des Wasserhaushaltsgesetzes haben Vorrang.

(3) In der Voranzeige sind folgende Angaben zu ma-
chen:

1. die Bezeichnung und Lage der BaumaBnahme,

2. den Verwender, sofern dieser nicht selbst Bauherr
ist,
3. den Bauherrn,

4. die Bezeichnung des mineralischen Ersatzbau-
stoffs sowie der Materialklasse und bei Gemischen
die Benennung der einzelnen in dem Gemisch ent-
haltenen mineralischen Ersatzbaustoffe sowie de-
ren Materialklassen,

5. Masse und Volumen des einzubauenden minerali-
schen Ersatzbaustoffes oder der in einem Gemisch
enthaltenen mineralischen Ersatzbaustoffe,

6. Nummer und Bezeichnung der Einbauweise nach
Anlage 2 oder 3 und bei den Einbauweisen 9, 10
und 16 der Anlage 2 die Beschreibung der geplan-
ten Deckschichten oder technischen Sicherungs-
maBnahmen,

7. Angaben zu dem héchsten zu erwartenden Grund-
wasserstand,

8. Méachtigkeit und Bodenart der Grundwasserdeck-
schicht,

9. Lage der BaumaBnahme im Hinblick auf Wasser-
schutz-, Heilquellenschutz- oder Wasservorrang-
gebiete nach den Spalten 4 bis 6 der Anlage 2
oder 3 und

10. Lageskizze des geplanten Einbauortes.

Der Voranzeige sind geeignete Nachweise liber die An-
gaben nach Satz 1 Nummer 7 bis 9 beizufligen.

(4) Fir mineralische Ersatzbaustoffe, die nach Ab-
satz 1 oder 2 einer Voranzeige bedurfen, ermittelt der
Verwender innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss
der BaumaBnahme anhand der zusammengefassten
Lieferscheine nach § 25 Absatz 1 die tatsachlich ein-
gebauten Mengen und Materialklassen der verwende-
ten mineralischen Ersatzbaustoffe und Gbermittelt die
Angaben nach dem Muster in Anlage 8 — Abschlussan-
zeige — unverzlglich schriftlich oder elektronisch an die
zustandige Behorde.

(5) Die Dokumentation der Vor- und der Abschluss-
anzeige geméB Anlage 8 ersetzt die Verpflichtung zur
Erstellung eines Deckblatts nach § 25 Absatz 3. Eine
Kopie der Vor- und der Abschlussanzeige sind jeweils
vom Verwender zu unterschreiben und, sofern dieser
nicht selbst der Bauherr ist, zusammen mit den Liefer-
scheinen nach § 25 Absatz 1 unverziglich nach Ab-
schluss der EinbaumaBnahme an den Bauherrn zu
Ubergeben. Die Unterlagen nach Satz 2 sind vom Bau-
herrn, sofern er nicht selbst der Grundstiickseigenti-
mer ist, unverzlglich nach Abschluss der gesamten
BaumaBnahme dem Grundstickseigentimer zu Uber-
geben.

(6) Fir anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe nach Ab-
satz 1 hat der Grundstiickseigentimer oder ein von
ihm beauftragter Dritter nach Ende der bestimmungs-
gemdaBen Nutzung eines technischen Bauwerkes der
zustandigen Behérde den Zeitpunkt des Rickbaus
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des technischen Bauwerks innerhalb eines Jahres mit-
zuteilen. Sollen die mineralischen Ersatzbaustoffe am
Einbauort verbleiben, ist dies der zustandigen Behérde
unter Angabe der Folgenutzung des Einbauortes eben-
falls mitzuteilen.

§23
Ersatzbaustoffkataster

Die Verwendung anzeigepflichtiger mineralischer Er-
satzbaustoffe wird von der zustindigen Behérde in ei-
nem Kataster dokumentiert. In das Kataster sind die
Angaben der Vor- und der Abschlussanzeige aufzu-
nehmen.

Abschnitt 5

Getrennte Sammlung
von mineralischen Abfallen

§24

Getrennte Sammlung
und Verwertung von mineralischen
Abfallen aus technischen Bauwerken

(1) Erzeuger und Besitzer haben die in § 2 Num-
mer 18 bis 33 bezeichneten mineralischen Stoffe und
Gemische im Sinne des § 2 Nummer 2, die als Abfille
bei Rickbau, Sanierung oder Reparatur technischer
Bauwerke anfallen, untereinander und von Abféllen
aus Primarbaustoffen getrennt zu sammeln, zu befor-
dern und nach MaBgabe des § 8 Absatz 1 Satz 1 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorrangig der Vorberei-
tung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzu-
fuhren. Soweit diese Abfélle fir den Einbau in techni-
sche Bauwerke vorgesehen, jedoch nicht unmittelbar
hierfir geeignet sind, haben die Erzeuger und Besitzer
der in Satz 1 genannten Abfallfraktionen diese einer
geeigneten Aufbereitungsanlage zufthren.

(2) Eine erneute Verwertung der gemaB Absatz 1
Satz 1 getrennt gesammelten mineralischen Ersatz-
baustoffe in einem technischen Bauwerk ist méglich,
wenn diese nach der Art des mineralischen Ersatzbau-
stoffes sowie seiner Materialklasse eindeutig bestimmt
wurden.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kénnen Recyc-
ling-Baustoffe gemeinsam mit gleichartigen Abfallfrak-
tionen aus Primarbaustoffen gesammelt und beférdert
werden.

(4) Die Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 entfallen, so-
weit die getrennte Sammlung der jeweiligen Abfallfrak-
tion technisch nicht méglich oder wirtschaftlich nicht
zumutbar ist. Technisch nicht méglich ist die getrennte
Sammlung insbesondere dann, wenn fiir eine Aufstel-
lung der Abfallbehilter fir die getrennte Sammlung
nicht genug Platz zur Verfiigung steht. Die getrennte
Sammlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Abfall-
fraktionen ist dann wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn
die Kosten fiur die getrennte Sammlung, insbesondere
auf Grund einer hohen Verschmutzung oder einer sehr
geringen Menge der jeweiligen Abfallfraktion, auBer
Verhéltnis zu den Kosten flir eine gemischte Sammlung
stehen. Kosten, die durch technisch mégliche und
wirtschaftlich zumutbare MaBnahmen des selektiven
Rickbaus hatten vermieden werden kénnen, sind bei

[y e



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil | Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021

der Priifung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit nicht zu
berticksichtigen.

(5) Die Erzeuger und Besitzer haben die Erfiillung
der Pflichten nach Absatz 1 oder, im Falle der Abwei-
chung von diesen Pflichten, das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Absatz 4 zu dokumentieren. Die Doku-
mentation ist wie folgt vorzunehmen:

1. fir die getrennte Sammlung durch Lagepléne, Licht-
bilder, Praxisbelege, wie Liefer- oder Wiegescheine
oder dhnliche Dokumente;

2. fur die Zufiihrung sowohl der getrennt als auch der
gemischt erfassten Abfille zur Vorbereitung zur
Wiederverwendung oder zur Aufbereitung durch
eine Erklarung desjenigen, der die Abfille tUber-
nimmt, wobei die Erklarung dessen Namen und An-
schrift sowie die Masse und den beabsichtigten
Verbleib des Abfalls zu enthalten hat;

3. fur das Abweichen von der Pflicht zur getrennten
Sammlung durch eine Darlegung der technischen
Unméglichkeit oder der wirtschaftlichen Unzumut-
barkeit.

Die Dokumentation ist fur einen Zeitraum von funf Jah-
ren aufzubewahren und auf Verlangen der zustéandigen
Behorde vorzulegen. Die Pflichten nach den Satzen 1
bis 3 gelten nicht fir Bau- und AbbruchmaBnahmen,
bei denen das Volumen der insgesamt anfallenden Ab-
félle 50 Kubikmeter nicht Uberschreitet.

Abschnitt 6
Gemeinsame Bestimmungen

§ 25
Lieferschein und Deckblatt

(1) Der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffs
oder eines Gemisches ist vom erstmaligen Inverkehr-
bringen bis zum Einbau in ein technisches Bauwerk zu
dokumentieren. Hierzu hat der Betreiber der Aufberei-
tungsanlage oder derjenige, der nicht aufbereitetes
Bodenmaterial oder nicht aufbereitetes Baggergut in
Verkehr bringt, spatestens bei der Anlieferung einen
Lieferschein nach dem Muster in Anlage 7 auszustel-
len, der folgende Angaben enthalten muss:

1. den Inverkehrbringer,

2. Bezeichnung des mineralischen Ersatzbaustoffs so-
wie der Materialklasse und bei Gemischen die Be-
nennung der einzelnen in dem Gemisch enthaltenen
mineralischen Ersatzbaustoffe sowie deren Mate-
rialklassen,

3. bei Abfillen die Abfallschlissel gemaB Abfallver-
zeichnisverordnung,

4. die Uberwachungsstelle oder Untersuchungsstelle,

5. Angaben Uber die Einhaltung von in den FuBnoten
der jeweiligen Einbautabelle fir bestimmte Einbau-
weisen nach Anlage 2 oder 3 genannten Anforde-
rungen,

6. die Liefermenge in Tonnen und Abgabedatum,
7. die Lieferkérnung oder Bodengruppe und
8. den Beférderer.

(2) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage oder der-
jenige, der nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder
nicht aufbereitetes Baggergut in Verkehr bringt, hat

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www bundesgesetzblatt. de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

2611

den ausgeflllten Lieferschein zu unterschreiben und
dem Beférderer zu Ubergeben. Der Beférderer hat
den ausgefiillten und unterschriebenen Lieferschein
dem Verwender zu Ubergeben.

(3) Der Verwender hat die im Rahmen einer Bau-
maBnahme erhaltenen Lieferscheine unverziiglich nach
Erhalt zusammenzufiigen und mit einem Deckblatt
nach dem Muster in Anlage 8 zu dokumentieren. Das
Deckblatt hat folgende Angaben zu enthalten:

1. den Verwender,

2. den Bauherrn, sofern dieser nicht selbst Verwender
ist,

3. das Datum der Anlieferungen,

4. die Lageskizze des Einbauortes, BaumaBnahme,

5. die Bezeichnung der Einbauweisen nach Anlage 2
oder 3 unter Angabe der jeweiligen Nummer,

6. die Bodenart der Grundwasserdeckschicht wie
~Sand” oder ,Lehm, Schluff oder Ton“,

7. Angaben zu dem héchsten zu erwartenden Grund-
wasserstand im Hinblick auf die Eigenschaft ,,glins-
tig" oder ,ungtnstig“ nach Anlage 2 oder 3 und

8. die Lage der BaumaBnahme im Hinblick auf Was-
serschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete oder
Wasservorranggebiete nach den Spalten 4 bis 6
der Anlage 2 oder 3.

Der Lieferschein kann fur Bodenmaterial der Klasse 0
- BM-0, Bodenmaterial der Klasse 0* - BM-0*, Boden-
material der Klasse FO* - BM-F0*, Baggergut der
Klasse 0 — BG-0, Baggergut der Klasse 0* — BG-0%,
Baggergut der Klasse FO* — BG-F0* und Schmelzkam-
mergranulat — SKG entfallen, wenn die Gesamtmenge
des Einbaus in ein technisches Bauwerk 200 Tonnen
nicht Uberschreitet. Der Verwender hat das Deckblatt
unverziglich nach Abschluss der EinbaumaBnahme zu
unterschreiben und, sofern er nicht selbst Bauherr ist,
dieses zusammen mit den Lieferscheinen dem Bau-
herrn zu Ubergeben. Der Bauherr hat, sofern er nicht
selbst Grundstickseigentimer ist, das Deckblatt und
die Lieferscheine unverziiglich nach Abschluss der ge-
samten BaumaBnahme dem Grundstiickseigentimer
zu Ubergeben. Sofern es sich bei der BaumaBnahme
um eine kritische Dienstleistung, insbesondere die Ver-
legung eines Erdkabels handelt, gilt Satz 5 mit der
MaBgabe, dass das Deckblatt und die Lieferscheine
dem Betreiber der kritischen Dienstleistung zu Uberge-
ben sind.

(4) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage oder der-
jenige, der nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder
nicht aufbereitetes Baggergut in Verkehr bringt, hat
den Lieferschein als Durchschrift oder Kopie ab dem
Zeitpunkt der Ausstellung fiinf Jahre lang aufzubewah-
ren. Der Grundstickseigentimer hat das Deckblatt
und die Lieferscheine ab Erhalt so lange aufzubewah-
ren, wie der jeweilige Ersatzbaustoff eingebaut ist.
Diese Unterlagen sind der zusténdigen Behorde auf
deren Verlangen vorzulegen.

§ 26
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 1
Nummer 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt,
wer vorsatzlich oder fahrlassig

[y e



2612

1. entgegen § 5 Absatz 5 einen mineralischen Ersatz-
baustoff in Verkehr bringt,

2. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 oder § 7 Absatz 1
Satz 1 eine Uberwachung nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig durchfiihrt oder
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig durchfiihren lasst,

3. entgegen § 11 oder § 16 Absaiz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, eine Einteilung nicht richtig
vornimmt,

4, entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 3, oder § 22 Absatz 2 Satz 1 eine Anzeige
nicht, nicht richtig, nicht vollstindig oder nicht
rechtzeitig erstattet oder

5. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 dort genannte Ab-
falle nicht richtig sammelt oder nicht richtig befor-
dert.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 2
Nummer 15 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt,
wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 eine Annahmekon-
trolle nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig durchfiihrt oder eine Dokumentation
nicht, nicht richtig, nicht vollstindig oder nicht
rechtzeitig erstellt,

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 5 ein Untersuchungs-
ergebnis nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

3. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 oder § 17 Absatz 1
oder 2 oder § 25 Absatz 1 Satz 1 eine Dokumenta-
tion nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig erstellt, oder

4, entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine dort genannte
Untersuchung nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig durchfuhrt oder durchfihren lasst.
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(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1
Nummer 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes handelt,
wer vorsétzlich oder fahrlassig entgegen § 19 Absatz 1
oder 6 Satz 1 oder 2 oder § 20 Absatz 1 Satz 1 einen
mineralischen Ersatzbaustoff einbaut oder verwendet.

§27
Ubergangsvorschriften

(1) Betreiber von Aufbereitungsanlagen, die am
1. August 2023 in Betrieb sind, haben bis zum 1. De-
zember 2023 einen Eignungsnachweis geméaB § 5 Ab-
satz 1 zu erbringen.

(2) Abweichend von § 5 Absatz 5 dirfen die Betrei-
ber von Aufbereitungsanlagen mineralische Ersatzbau-
stoffe bis zum 1. Dezember 2023 auch dann in Verkehr
bringen, wenn das Prifzeugnis fir einen bestandenen
Eignungsnachweis nicht vorliegt.

(3) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf
den Einbau von nicht aufbereitetem Bodenmaterial
oder nicht aufbereitetem Baggergut in ein technisches
Bauwerk, soweit

1. der Einbau auf der Grundlage einer Zulassung er-
folgt, die vor dem 16. Juli 2021 erteilt wurde und
die Anforderungen an den Einbau festlegt, oder

2. der Einbau im Rahmen eines UVP-pflichtigen Vor-
habens erfolgt, bei dem der Trager des Vorhabens
die Unterlagen nach § 5 Absatz 1 des Gesetzes tber
die Umweltvertraglichkeitspriifung oder entspre-
chenden Vorschriften des Landesrechts der zustan-
digen Behérde vor dem 16. Juli 2021 vorgelegt hat
und diese Unterlagen Anforderungen an den Einbau
vorsahen.

(4) Solange keine Méglichkeit besteht, ein elektroni-
sches Kataster zu fiihren, ist die zusténdige Behdorde
verpflichtet, die angezeigten Verwendungen minerali-
scher Ersatzbaustoffe aufzubewahren.
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Anlage 1

(zu § 2 Nummer 11 und 13, § 3 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 und 3,

§ 5 Absaiz 2, § 6 Absatz 2, § 7 Absatz 1, § 9 Absatz 1 und 4,
§ 10 Absatz 1, 2 und 3, § 11, § 13 Absatz 1 Nummer 2,
§ 14 Absatz 1, § 15, § 16 Absatz 1 sowie § 21 Absatz 3, 4 und 5)

Abklrzungsverzeichnis und Materialwerte
fur die in den Anlagen bezeichneten mineralischen Ersatzbaustoffe

MEB

HOS-1, HOS-2
HS

SWS-1, SWS-2
CUM-1, CUM-2
GKOS

GRS

SKG

SKA
SFA
BFA
HMVA-1, HMVA-2
RC-1, RC-2, RC-3

BM-0, BM-0*, BM-F0*,
BM-F1, BM-F2, BM-F3

BG-0, BG-0*, BG-F0*,
BG-F1, BG-F2, BG-3

GS-0, GS-1, GS-2, GS-3
M
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Mineralischer Ersatzbaustoff
Hochofenstiickschlacke der Klassen 1, 2
Huttensand

Stahlwerksschlacke der Klassen 1, 2
Kupferhittenmaterial der Klassen 1, 2
GieBerei-Kupolofenschlacke
GieBereirestsand

Schmelzkammergranulat aus der Schmelzfeuerung
von Steinkohle

Steinkohlenkesselasche

Steinkohlenflugasche

Braunkohlenflugasche
Hausmullverbrennungsasche der Klassen 1, 2
Recycling-Baustoff der Klassen 1, 2, 3
Bodenmaterial der Klassen 0, 0%, FO*, F1, F2, F3

Baggergut der Klassen 0, 0%, FO*, F1, F2, F3

Gleisschotter der Klassen 0, 1, 2, 3

Ziegelmaterial

Q

Bundesanzeiger
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